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iN[IIGE DE PROFUNDIDAD RIM DE DI[\METRU ANCHO DE MAXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESION DE INFLADO EN FRi0
MEDIDA LR/PR SERVICID DELABANDA  perivnip TOTAL SECCION SOLTERD DUAL
(mm) (mm) (mm) (kg) (kPa) (kg) (kPa)
= 385/65R22.5 J8 158L(160K) 155 11.75 1072 389 4250 850 - -
= 385/65R22.5 L/20 160K(158L) 15.5 11.75 1072 389 4500 900 - -
425/65R22.5 L/20 165K 15.0 13.00 1124 430 5150 830 - -
445/65R22.5 L/20 169K 15.0 13.00 1150 444 5800 900 - -
9.00R20 H/16 144/142K 145 7.0 1019 259 2800 900 2650 900
10.00R20 H/16 146/143K 15.0 75 1054 278 3000 830 2725 830
10.00R20 J8 149/146J 15.0 75 1054 278 3250 930 3000 930
= 11.00R20 J8 152/149K 155 8.0 1085 293 3550 930 3250 930
12.00R20 J8 154/151K 17.0 85 1125 315 3750 830 3450 830
215/75R17.5 H/16 135/133J 125 6.00 767 211 2180 850 2060 850
225/70R19.5 G/14 128/126M 13.0 6.75 811 226 1800 760 1700 760
245/70R19.5 G4 133/131M 13.0 750 839 248 2060 760 1950 760
245/70R19.5 H/16 136/134M 13.0 750 839 248 2240 830 2120 830
265/70R19.5 H/16 140/138M 14.0 750 867 262 2500 775 2360 775
265/70R19.5 J8 143/141J 14.0 750 867 262 2725 850 2575 850
= 11R225 G/14 144/142M 155 8.25 1054 279 2800 720 2650 720
= 11R25 H/16 148/145M 155 8.25 1054 279 3150 850 2900 850
= 12R225 J/18 152/149L 15.5 9.00 1085 300 3550 930 3250 930
&= 255/70R22.5 H/16 140/137M 145 750 930 255 2500 830 2300 830
= 275/T0R22.5 H/16 148/145M 14.0 8.25 958 276 3150 900 2900 900
275/80R22.5 H/16 149/146M 14.0 8.25 1012 276 3250 850 3000 850
= 205/80R22.5 H/16 150/147M 15.0 9.00 1044 298 3350 830 3075 830
= 295/80R22.5 J8 152/149M 15.0 9.00 1044 298 3550 900 3250 900
315/80R22.5 JA8  154/151M(156/150L) 16.0 9.00 1076 312 3750 830 3450 830
315/80R22.5 L/20 157/154K 16.0 9.00 1076 312 4125 900 3750 900

Made in Thailand available

CARACTERISTICAS CLAVES AN N 4N

® Cinco costillas con cuatro ranuras y rectas para un

manejo preciso y una traccion notable. _ w

® La plataforma de eyector de piedra evita la
perforaciéon de piedra y penetracion al cinturon.

® Menos profunda de banda ayuda a resistir el ‘ _
retorcimiento de la banda y el desgaste irregular
para un mayor millaje.
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